
 Green Cities Infrastructure Sp. z o. o.- Umowa nr ZP.272.8.2022 
Przebudowa skrzyżowania Czarneckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

- 1 - 
 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ............................................................. 3 

II UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY ................................................................................ 4 

1. Dane inwestycji ....................................................................................................................... 7 

1.1. Podstawa opracowania .................................................................................................... 7 

1.2. Przedmiot inwestycji ........................................................................................................ 7 

1.3. Cel i Zakres inwestycji ....................................................................................................... 7 

1.4. Lokalizacja ......................................................................................................................... 8 

2. Stan istniejący .......................................................................................................................... 8 

2.1. Opis stanu istniejącego ..................................................................................................... 8 

2.2. Istniejące sieci ................................................................................................................... 8 

2.3. Stan istniejący – inwentaryzacja dendrologiczna ........................................................... 11 

2.4. Stan istniejący – mała architektura ................................................................................ 11 

2.5. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego ............................................................... 11 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ............................................................................. 12 

4. Rozwiązania projektowe ....................................................................................................... 12 

4.1. Rozwiązania i parametry układu drogowego ................................................................. 12 

4.2. Kanalizacja deszczowa .................................................................................................... 14 

4.3. Kanalizacja sanitarna ...................................................................................................... 14 

4.4. Wodociągi ....................................................................................................................... 15 

4.5. Gazociągi ......................................................................................................................... 15 

4.6. Ciepłociągi ....................................................................................................................... 15 

4.7. Sieci elektroenergetyczne............................................................................................... 16 

4.8. Oświetlenie ..................................................................................................................... 16 

4.9. Sygnalizacja ..................................................................................................................... 17 

4.10. Sieci teletechniczne ..................................................................................................... 18 

4.11. Wycinka i przesadzenie zieleni kolidującej z inwestycją ............................................. 18 

4.12. Przestrzenny układ zieleni........................................................................................... 19 

5. Zgodność inwestycji z zapisami Planu Miejscowego ............................................................ 20 

6. Ochrona konserwatorska ...................................................................................................... 20 

7. Wpływ eksploatacji górniczej ................................................................................................ 20 

8. Gospodarka odpadami .......................................................................................................... 20 

9. Wpływ inwestycji na środowisko .......................................................................................... 23 

10. Obszar oddziaływania obiektu ........................................................................................... 24 

III ORIENTACJA........................................................................................................................... 26 

IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA .............................................................................................................. 26 
 

Rys. nr 1         Plan zagospodarowania terenu..................................................... Skala 1:500 

Rys. nr 2         Plansza zbiorcza............................................................................. Skala 1:500 

 



 Green Cities Infrastructure Sp. z o. o.- Umowa nr ZP.272.8.2022 
Przebudowa skrzyżowania Czarneckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

- 2 - 
 



 Green Cities Infrastructure Sp. z o. o.- Umowa nr ZP.272.8.2022 
Przebudowa skrzyżowania Czarneckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

- 3 - 
 

I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 784) 

oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu, pn.: 

 
Przebudowa skrzyżowania Czarneckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

 

mgr inż. Zbigniew Grudzień 

specj: drogowa 

upr. nr POM/0300/POOD/09 

izba POM/BD/0148/10 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

 

 

 

inż. Sebastian Siewert 

specj: sieci i inst. elektroenergetyczne 

upr. nr POM/0211/ZOOE/13 

 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

 

mgr inż. Halina Pawłowska 

specj: Insp. nadzoru terenów zieleni 

upr. NOT/Sito 306/2010 

 
…………………………… 

(podpis projektanta) 

 

mgr inż. Katarzyna Nowicka 

specj: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0470/PWBS/21 

izba POM/IS/0184/22 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

 

mgr inż. Adam Lubiński 

specj: telekomunikacyjna 

upr. nr POM/0161/POOT/14 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane inwestycji 

1.1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Green Cities Infrastructure Sp. z o.o.,  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 

23.12.2003r., 

• Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w 

mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego. 

• Prawo o ruchu drogowym, 

• Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

• Mapa do celów projektowych 1:500, 

• Zdjęcia i wizje w terenie, 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

 
1.2. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania Czarneckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w 

Ostródzie wraz z przebudową uzbrojenia. 

 
1.3. Cel i Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg, zatok autobusowych i postojowych, zjazdów, ciągów pieszych, 

ścieżek rowerowych oraz sieci uzbrojenia. Opracowanie przewiduje przebudowę skrzyżowania (obecnie) z 

sygnalizacją na skrzyżowanie typu rondo. Celem inwestycji jest zaprojektowanie rozwiązań ułatwiających 

pieszym, rowerzystom i pojazdom poruszanie się, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo i komfort 

wszystkich użytkowników dróg.  

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• przebudowę ul. Czarneckiego na odcinku ok. 290 m 

• przebudowę ul. 21 Stycznia na odcinku ok. 140 m 

• przebudowę ul. Chrobrego na odcinku ok. 140 m 

• przebudowę skrzyżowań 

• przebudowę zatok postojowych 

• przebudowę istniejących zjazdów 

• przebudowę chodników 

• budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 

• przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

• przebudowę oświetlenia ulicznego  
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• przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu likwidacji kolizji z projektowanym układem 

drogowym 

• przebudowę sieci teletechnicznych 

• przebudowę kanalizacji deszczowej 

• przebudowę kanalizacji sanitarnej  

• przebudowę wodociągów 

• przebudowę sieci gazowej 

• inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z gospodarką drzewostanem 

• nowe nasadzenia zieleni 

 
1.4. Lokalizacja 

  Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ostróda, na działkach: 

obręb nr 8: 181, 182/2, 182/1, 183/1, 184/37, 184/36, 184/35, 184/39, 184/38, 184/40,   

obręb nr 9: 163/18, 163/37, 163/39,  164, 145/10, 145/11, 146/5, 165/16, 165/15, 146/6, 

 

2. Stan istniejący 

2.1. Opis stanu istniejącego 

 
Obszar opracowania stanowi pas drogowy w mieście Ostróda.  

Ulica Czarneckiego stanowi główną oś i połączenie z centrum z kierunku północy. Jest to droga klasy Z o 

nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami (głównie z kostki betonowej) ze sklepami/usługami 

zlokalizowanymi wzdłuż jej ciągu. Nawierzchnia jezdni znajduje się w dobrym stanie. Droga prowadzi ruch 

komunikacji autobusowej, przystanki zlokalizowane są w zatokach. Objęte opracowaniem skrzyżowanie 

sterowane jest obecnie sygnalizacją – skrzyżowanie jest nieskanalizowane, z dodatkowymi pasami do skrętów.  

Ulica Chrobrego stanowi ważne połączenie wschodniej części miasta z ulicą Czarneckiego i Centrum. Jest to 

droga klasy Z, o nawierzchni asfaltowej, obustronnymi chodnikami oraz licznymi miejscami postojowymi wzdłuż 

drogi. Nawierzchnie drogowe są w dobrym stanie technicznym.  

Ulica 21 Stycznia łączy obszar osiedla mieszkaniowego i ogródków działkowych z ulicą Czarneckiego. Jest to 

droga klasy Z, o nawierzchni asfaltowej, z obustronnymi chodnikami. Nawierzchnie drogowe są w dobrym 

stanie technicznym. 

 

 
2.2. Istniejące sieci 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego 

uzbrojenia: 

• Sieci wodociągowe, 

• Sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 

• Sieci gazowe,  

• Sieci ciepłownicze, 
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• Sieci kanalizacji teletechnicznej, 

• Sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe 

 
Istniejąca kanalizacja deszczowa 

W ul. Czarnieckiego zlokalizowany jest główny kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy DN400 (w ciągu ul. 

Czarnieckiego od strony południowej do skrzyżowania ul. 21 Stycznia/Chrobrego) i DN600 mm (w ciągu ul. 

Czarnieckiego od strony północnej od skrzyżowania ul. 21 Stycznia/Chrobrego), do którego podłączone są 

przykanaliki doprowadzające wody opadowe i roztopowe ze studzienek ściekowych o średnicy DN200 mm. 

W ul. 21 Stycznia (po zachodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa o 

średnicy DN400 mm/DN500 mm kierująca wody opadowe i roztopowe do kolektora DN600 mm w ul. 

Czarnieckiego. Do kanalizacji deszczowej DN400 mm/DN500 mm podłączone są przykanaliki studzienek 

ściekowych oraz budynków w zakresie średnic DN300 – DN200 mm. 

W ul. Chrobrego (po wschodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa o 

średnicy DN300 mm, odprowadzająca wody opadowe i roztopowe do kanału o średnicy DN600 mm/DN800 

mm, zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 5B. Do kanalizacji deszczowej DN300 mm podłączone są przykanaliki 

studzienek ściekowych oraz budynków w zakresie średnic DN300 – DN200 mm. 

 

Istniejąca kanalizacja sanitarna  

W ul. Czarnieckiego zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 mm, do której podłączone 

są przyłącza w zakresie średnic DN200 mm – DN150 mm, doprowadzające ścieki z przyległych budynków. 

W ul. 21 Stycznia (po zachodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej o 

średnicy DN200 mm, kierująca ścieki do kanału o średnicy DN200 mm w ul. Czarnieckiego. Do kanalizacji 

sanitarnej podłączone są przyłącza z przyległych budynków w zakresie średnic DN200 mm – DN150 mm. 

W ul. Chrobrego (po wschodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest zlokalizowana jest sieć 

kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 mm, kierująca ścieki do kanału o średnicy DN300 mm, zlokalizowanego 

przy ul. Chrobrego 5B. Do kanalizacji sanitarnej podłączone są przyłącza z przyległych budynków o średnicy 

DN200 mm. 

 

Istniejąca sieć wodociągowa 

W ul. Czarnieckiego zlokalizowana jest sieć wodociągowa o średnicy DN160 mm, wraz z przyłączami w 

zakresie średnic DN32 – DN80 mm. Wzdłuż ul. 21 Stycznia zlokalizowana jest sieć wodociągowa o średnicy 

dn160 mm oraz dn315.  Wzdłuż ul. Chrobrego zlokalizowana jest sieć wodociągowa o średnicy dn315 mm, na 

której zlokalizowana jest studzienka z odpowietrznikiem oraz odcinek nieczynnej sieci wodociągowej DN400 

mm. 

Sieć wodociągowa uzbrojona jest w zasuwy oraz hydranty p.poż. nadziemne. 
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Istniejąca sieć gazowa 

W obszarze opracowania zlokalizowana jest sieć gazowa n/c: 

• DN200 stal usytuowana wzdłuż ul. Czarnieckiego (wschodnia strona skrzyżowania z ul. Chrobrego i ul. 21 

Stycznia); 

• dn160 PE usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego, ciągnąca się wzdłuż ul. Chrobrego; 

• DN200 stal usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego, ciągnąca się wzdłuż ul. Chrobrego; 

• DN50stal usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego (zachodnia strona skrzyżowania z ul. Chrobrego i ul. 21 

Stycznia); 

• DN100, DN150 stal usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego (południowa strona skrzyżowania z ul. 

Chrobrego i ul. 21 Stycznia). 

 

Istniejąca sieć ciepłownicza 

W obszarze opracowania zlokalizowana jest sieć ciepłownicza: 

- DN80 mm wraz z komorami, przebiegająca przez ul. Czarnieckiego (po południowej stronie skrzyżowania z 

ul. Chrobrego i ul. 21 Stycznia); 

- nieczynny odcinek sieci ciepłowniczej, zlokalizowany w pasie ul. 21 Stycznia. 

 
Sieci elektroenergetyczne 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się poniższa infrastruktura elektroenergetyczna: 

- infrastruktura elektroenergetyczna nN, będąca na majątku Energa - Operator S.A., 

- infrastruktura elektroenergetyczna SN, będąca na majątku Energa - Operator S.A., 

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Gminy Miasta Ostróda, 

- istniejąca sygnalizacja świetlna należąca do Gminy Miasta Ostróda. 

 

Oświetlenie 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się poniższa infrastruktura elektroenergetyczna: 

- infrastruktura elektroenergetyczna nN, będąca na majątku Energa - Operator S.A.. 

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Gminy Miasta Ostróda, 

- istniejąca sygnalizacja świetlna należąca do Gminy Miasta Ostróda. 

 

Sygnalizacja 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się poniższa infrastruktura elektroenergetyczna: 

- infrastruktura elektroenergetyczna nN, będąca na majątku Energa - Operator S.A., 

- infrastruktura elektroenergetyczna SN, będąca na majątku Energa - Operator S.A., 

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 

- istniejące oświetlenie drogowe należące do Gminy Miasta Ostróda, 

- istniejąca sygnalizacja świetlna należąca do Gminy Miasta Ostróda. 
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Teletechnika 

W związku z przebudową układu drogowego oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego 

terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania istniejące sieci telekomunikacyjne 

wymagają przebudowy i zabezpieczenia. 

Właścicielami kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, 

- Gmina Miejska Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda. 

 
2.3. Stan istniejący – inwentaryzacja dendrologiczna 

   
Inwentaryzację dendrologiczną przeprowadzono w październiku 2022 r. 

W granicach planowanej Inwestycji (ul. Czarneckiego – ul. 21 Grudnia – ul. Chrobrego) łącznie 

zinwentaryzowano 31 szt. drzew, 662m2 powierzchni krzewów, 47m2 powierzchnia bylin, 3m2 powierzchni 

podrostu drzew i 2 szt. karpin drzew.  

Szata roślinna występująca w otoczeniu terenu inwestycji ma charakter zieleni przyulicznej składająca się z 

kompozycji krzewów i nasadzeń szpalerowych oraz pojedynczych drzew. 

Drzewostan w tym obszarze jest zróżnicowany pod względem gatunkowym, zbudowany głównie z drzew 

klonu pospolitego, klona jawora, klonu czerwonego, grabu, lipy drobnolistnej oraz jarzębu. Okazy krzewów 

nasadzonych wzdłuż drogi występują w formie naturalnej i żywopłotowej zbudowana z gatunków śliwy 

ałyczy, tawuły szarej ‘Grefsheim’ ligustru pospolitego kosodrzewiny, forsycji, wiśni wonnej i róży 

wielkokwiatowej. 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze opracowania nie stwierdzono obecność 

gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.  

 

 
2.4. Stan istniejący – mała architektura 

  Na terenie inwestycji występują elementy małej architektury tj: 
- Murki oporowe 
- Wiaty przystankowe 
- Kosze na śmieci 
- Ogrodzenia 

 
2.5. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie holoceńskich 

nasypów niekontrolowanych /nN/, holoceńskich gleb /H/ oraz plejstoceńskich gruntów morenowych 

/gQp4/. Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. 

Holoceńskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntów niespoistych występujących w postaci 

piasków drobnoziarnistych i piasków średnioziarnistych - warstwa geologiczna I. Holoceńskie gleby /H/ 

występujące w postaci piasków drobnoziarnistych humusowych - warstwa geologiczna II. Plejstoceńskie 
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grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntów niespoistych występujących w postaci piasków 

drobnoziarnistych, piasków średnioziarnistych oraz gruntów spoistych t.j. piaski gliniaste i gliny piaszczyste - 

warstwa geologiczna III. 

Warunki hydrogeologiczne 

W wykonanych otworach wiertniczych do głębokości prowadzonego rozpoznania nawiercono wodę 

gruntową o zwierciadle swobodnym, lokalnie napiętym na głębokości od 1,60 m p.p.t. do 8,10 m p.p.t. 

Rzędna zwierciadła wody waha się w zakresie od 109,59 m n.p.m. do 113,40 m n.p.m. Przedstawiony 

powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych (wrzesień, 2022 

r.). W zależności od opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej w 

miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom. 

 

Ze względu na proste warunki gruntowe i rodzaj prac budowlanych, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zasadniczym elementem opracowania jest przebudowa istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją 

na skrzyżowanie typu rondo. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przy zachowaniu 

wysokiej sprawności ruchowej. Wraz z przebudową skrzyżowania przebudowywane są przyległe do jezdni 

ciągi piesze i rowerowe, zieleń oraz mała architektura. Dostosowane do zmian skrzyżowania oraz 

uporządkowane zostaną też zatoki oraz zjazdy. Zakres przebudowy przyległych chodników i ścieżek/ciągów 

pieszo-rowerowych przewidziano na zakresie większym niż samo skrzyżowanie – zwiększy to komfort i 

poprawi infrastrukturę niechronionych użytkowników dróg.  

 

4. Rozwiązania projektowe 

4.1. Rozwiązania i parametry układu drogowego 

Parametry układu drogowego: 

 

Skrzyżowania o ruchu okrężnym: 

• Średnica ronda: 32m 

• szerokość pasa ruchu: 5 m,  

• szerokość pierścienia wokół wyspy środkowej: 2,5 m, 

• spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%, 

• spadki podłużne: od 0,95% do 1,30%. 

 

Ulica Czarneckiego: 

• droga klasy Z – Lokalna, 

• prędkość projektowa Vp=40 km/h, 

• droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2, 

• szerokość pasów ruchu: 3,5 
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• spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, 

• obustronne chodniki o szer. minimum 2 m 

• zatoki autobusowe 

• jednostronna ścieżka rowerowa o szer. 2 m 

• miejsca postojowe skośne (równoległe TAXI) 

 

Ulica Chrobrego: 

• droga klasy Z – Zbiorcza, 

• prędkość projektowa Vp=40 km/h, 

• droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2, 

• szerokość pasów ruchu: 3,5 m – jak obecnie,  

• spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, 

• obustronne chodniki o szer. minimum 2 m. 

• jednostronna ścieżka rowerowa o szer. 2,2 m. 

• miejsca postojowe skośne 

 

Ulica 21 Stycznia: 

• droga klasy Z – Zbiorcza, 

• prędkość projektowa Vp=40km/h, 

• droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2, 

• szerokość pasów ruchu: 3,5 m – jak obecnie,  

• spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, 

• obustronne chodniki o szer. 3m. 

• ciąg pieszo-rowerowy 3m 

 

Rozwiązania sytuacyjne 

Przebieg projektowanych nawierzchni dostosowano do dróg istniejących i zlokalizowanego wzdłuż nich 

zagospodarowania. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu 

istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zakres robót nawierzchni drogi wynika z konieczności 

dostosowania dróg do nowego zagospodarowania skrzyżowania. Prócz przebudowy skrzyżowania, 

zaprojektowano przebudowę pasa drogowego w zakresie chodników, ścieżek i zatok. Wzdłuż dróg 

zaprojektowano obustronne chodniki jednostronne ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe. Dla 

prowadzenia ruchu rowerowego wprowadzono też przejazdy na wszystkich wlotach projektowanego ronda. 

Włączono też wszystkie zjazdy istniejące do przebudowywanych dróg.  

  
Rozwiązania wysokościowe  
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  Ze względu na gęstą zabudowę wzdłuż dróg istniejących i konieczność dostosowania do niej 

układu drogowego, profil ma charakter opisujący teren, a jego załamania, łuki i spadki wynikają z 

rozwiązania wysokościowego ronda. 

 

 
4.2. Kanalizacja deszczowa 

 

Rozbiórka kanalizacji sanitarnej 

Rozbiórka istniejących elementów związana jest ściśle z budową nowego układu drogowego i infrastruktury 

podziemnej. Do rozbiórki przeznaczono: 

- istniejącą sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 mm, zlokalizowaną w ulicach: 

Czarnieckiego, 21 Stycznia, Chrobrego. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

W ramach inwestycji budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200, oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200 mm z rur PP, SN8, usytuowanych wzdłuż ulic: Czarnieckiego, 21 Stycznia, 

Chrobrego.  

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowę studzienek rewizyjnych żelbetowych o średnicy DN1200 

mm. Na przyłączach kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowę studzienek rewizyjnych żelbetowych o średnicy 

DN1000 mm.  

Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej 

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację studzienek kanalizacji sanitarnej. Istniejące studzienki 

należy dostosować technicznie i wysokościowo do projektowanego układu drogowego.  

 

4.3. Kanalizacja sanitarna 

Rozbiórka kanalizacji sanitarnej 

Rozbiórka istniejących elementów związana jest ściśle z budową nowego układu drogowego i infrastruktury 

podziemnej. Do rozbiórki przeznaczono: 

- istniejącą sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 mm, zlokalizowaną w ulicach: 

Czarnieckiego, 21 Stycznia, Chrobrego. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

W ramach inwestycji budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200, oraz przyłączy 

kanalizacji sanitarnej o średnicy dn200 mm z rur PP, SN8, usytuowanych wzdłuż ulic: Czarnieckiego, 21 Stycznia, 

Chrobrego.  

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowę studzienek rewizyjnych żelbetowych o średnicy DN1200 

mm. Na przyłączach kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowę studzienek rewizyjnych żelbetowych o średnicy 

DN1000 mm.  

Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej 

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację studzienek kanalizacji sanitarnej. Istniejące studzienki 

należy dostosować technicznie i wysokościowo do projektowanego układu drogowego.  
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4.4. Wodociągi 

 

Rozbiórka sieci wodociągowej  

Rozbiórka istniejących elementów związana jest ściśle z budową nowego układu drogowego i infrastruktury 

podziemnej. Do rozbiórki przeznaczono: 

- istniejącą sieć wodociągową o średnicach dn160 mm, dn315 mm, DN400 mm zlokalizowaną w ulicach: 

Czarnieckiego, 21 Stycznia i Chrobrego. 

Budowa sieci wodociągowej  

W ramach inwestycji zaplanowano budowę sieci wodociągowej o średnicach dn160 mm, dn315 z rur PE100, 

SDR 17, na ciśnienie 1,0 MPa, przebiegającą wzdłuż ulic: Czarnieckiego, 21 Stycznia i Chrobrego.  

Na odgałęzieniach przewodów sieci wodociągowej oraz wytypowanych miejscach, należy zamontować 

armaturę odcinającą o średnicy DN 150 mm, DN300 mm wykonaną z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie 1,0 

MPa. 

Na odcinku sieci wodociągowej dn315 mm należy zamontować studzienkę wodociągową o średnicy DN1200 

mm, wyposażoną w zestaw odpowietrzający. Zestaw odpowietrzający składający się z: zaworu 

odpowietrzająco-napowietrzającego o średnicy DN80 mm, zasuwy odcinającej o średnicy DN80 mm, trójnika 

redukcyjnego o średnicy DN300/80 mm. 

Na sieci wodociągowej, należy zamontować zestawy hydrantowe, wyposażone w hydrant p.poż. o średnicy 

DN80 mm (dla wodociągu o średnicy dn160 mm) oraz DN100 mm (dla wodociągu o średnicy dn315 mm) o 

konstrukcji nadziemnej, zasuwę odcinającą oraz kształtki z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie 1,0 MPa. 

Dla zabezpieczenia odcinków przewodów, zlokalizowanych pod drogą, należy zamontować rury ochronne 

wykonane z polipropylenu PP, o sztywności obwodowej SN8 

Regulacja uzbrojenia sieci wodociągowej  

W ramach inwestycji zaplanowano regulację uzbrojenia sieci wodociągowej. Istniejącą armaturę i urządzenia 

należy dostosować wysokościowo do projektowanego układu drogowego.  

 

4.5. Gazociągi 

 

W ramach inwestycji zaplanowano budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicach dn63 mm, dn125 

mm, dn125 mm, dn225 mm z rur PE100-RC, SDR 17, zlokalizowaną w obszarze skrzyżowania ul. Czarnieckiego z 

ul. Chrobrego i ul. 21 Stycznia. 

Na odgałęzieniach przewodów sieci gazowej oraz wytypowanych miejscach, należy zamontować armaturę 

odcinającą. 

Dla zabezpieczenia odcinków przewodów, zlokalizowanych pod drogą, należy zamontować rury osłonowe 

wykonane z rur PE100-RC, SDR 17. 

 

4.6. Ciepłociągi 
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Rozbiórka sieci ciepłowniczej 

Rozbiórka istniejących elementów związana jest ściśle z budową nowego układu drogowego i infrastruktury 

podziemnej. Do rozbiórki przeznaczono: 

- istniejącą nieczynną sieć ciepłowniczą. 

Prace rozbiórkowe prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Prace związane z rozbiórką 

istniejących ciepłociągów mogą wykonywać tylko osoby uprawnione przez gestora sieci. 

Modernizacja komór 

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację komór ciepłowniczych. Istniejące komory należy 

dostosować wysokościowo do projektowanego układu drogowego.  

 

4.7. Sieci elektroenergetyczne 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących sieci nN-0,4kV i SN-15kV. 

Należy zdemontować istniejącą linię napowietrzną typu AsXSn 4x70 wraz ze słupami na odcinku między 

skrzyżowania ulic Czarnieckiego – Jagiełły oraz Czarnieckiego – 21 stycznia – Chrobrego. Demontowaną relację 

należy odtworzyć poprzez projektowane złącze kablowe. Projektowane odtworzenie relacji należy usytuować 

zgodnie z planem sytuacyjnym.  

Istniejące napowietrzne przyłącze do działki nr 8-181 zostanie odtworzone poprzez posadowienie nowo 

projektowanego słupa linii napowietrznej na działce nr 8-102/3. Zasilanie do projektowanego słupa linii 

napowietrznej należy wykonać poprzez prowadzenie kabla z projektowego złącza kablowego. Miejsce 

posadowienia projektowanego słupa oraz trasy kablowej przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Zaprojektowano odtworzenie linii kablowej do złącza kablowego nr 01280404 poprzez wykonanie wstawki 

kablowej poza obszarem kolizji. 

Przewidziano zabezpieczenie istniejącego odcinka kabla pod projektowaną drogą rurami dwudzielnymi, 

relacja – słup nr 12 ŻN-10– złącze nr 05050814. Miejsce zabezpieczenia odcinka przedstawiono na rysunku 

sytuacyjnym. 

Linie kablową SN nr 4429/08 typu 3x XRUHAKXS 120 należy odtworzyć poprzez wstawkę kablową oraz 

wykorzystanie muf kablowych SN. Przebieg projektowanej wstawki kablowej usytuować zgodnie z planem 

sytuacyjnym. 

Linie kablową SN nr 4423/05 typu HAKnFtA 120 należy odtworzyć poprzez wstawkę kablową oraz 

wykorzystanie muf kablowych SN. Przebieg projektowanej wstawki kablowej usytuować zgodnie z planem 

sytuacyjnym. 

 

4.8. Oświetlenie 

 

Oświetlenie drogowe - zasilanie 

W celu zasilenia projektowanego oświetlenia skrzyżowania ulic Czarnieckiego, 21 stycznia oraz Chrobrego 

zaprojektowano szafę oświetleniową SO. Zasilanie projektowanej szafy oświetleniowej odbywać się będzie z 
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projektowanego złącza kablowo-pomiarowego projektowanego wg odrębnego opracowania Energa Operator 

S.A. 

Istniejącą sieć kablową wraz ze słupami oświetleniowymi na ulicy Czarnieckiego, 21 stycznia oraz Chrobrego 

należy zdemontować - zgodnie z planem sytuacyjnym.  W ramach niniejszego zadania, należy doświetlić 

istniejące przejścia dla pieszych znajdujące się w obrębie podmiotowego skrzyżowania.  Projektowane słupy 

oświetleniowe należy ustawić zgodnie z planem sytuacyjnym w lokalizacji dostosowanej do projektowanego 

układu drogowego. 

Oświetlenie zaprojektowane w ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oświetleniowe odpowiednio: 

• Dla jezdni – kl. M4, 

• Dla chodników i ciągów pieszo-rowerowych – kl. P3, 

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych w ramach niniejszej inwestycji zapewnia minimalne poziomy natężenia 

oświetlenia: 

Dla klasy PC3: 

• Dla płaszczyzny poziomej – Ev śr = 35 lx,  

• Dla płaszczyzn pionowych – Ev śr = 35 lx. 

 

Z punktów zasilania należy wyprowadzić linie oświetleniowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania 

poszczególnych obwodów. Wzdłuż linii kablowych we wspólnym wykopie należy prowadzić bednarkę 

ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm, którą należy połączyć ze słupami. Kable przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem 

istniejącym lub projektowanym należy zabezpieczyć rurami RHDPEk 110/7,5 (rys. 2). Pod drogą kable układać w 

rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.  

Przepusty pod istniejącymi/projektowanymi drogami należy wykonywać metodą przecisku lub wykopem 

otwartym (zgodnie z planem sytuacyjnym). 

W projekcie zastosowano słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe 7m dla przejść dla pieszych oraz 

słupy stalowe ocynkowane okrągłe stożkowe 9m dla jezdni, spełniające wymagania norm PN-EN 12767 

dotyczące bezpieczeństwa biernego oraz PN-IEC 60364 dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Wykopy pod 

fundamenty słupów oświetleniowych wykonywać ręcznie. Dla posadowienia słupów oświetleniowych 

przewidziano prefabrykowane fundamenty. Po ustawieniu fundamentów, wykop należy zasypywać ziemią bez 

kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien 

osiągnąć, co najmniej 0,95 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi. 

Oprawy powinny być wykonane w II klasie ochronności. Pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus 

oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana.  

Szafa oświetleniowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 60439-1. Obudowy szaf należy zabezpieczyć 

przed graffiti i aktami wandalizmu. 

 

 

4.9. Sygnalizacja 
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Istniejącą sieć kablową wraz ze słupami sygnalizacyjnymi na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, 21 stycznia oraz 

Chrobrego należy zdemontować – zgodnie z planem sytuacyjnym. Zdemontowaną infrastrukturę sygnalizacji 

świetlnej należy przetransportować na teren Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, zgodnie z pismem 

wydanym przez Zarząd Dróg Powiatowych z dnia 09.09.2022r. 

 

4.10. Sieci teletechniczne 

 

Stan projektowany – przebudowa kolizji telekomunikacyjnych 

Kolidującą kanalizację kablową wielootworową Orange Polska należy zabezpieczyć pod projektowanymi 

drogami i zjazdami ławami betonowymi a istniejące studnie wyregulować od projektowanych rzędnych terenu. 

Istniejącą studnię kablową kolidującą z projektowanym układem drogowym należy zdemontować  i 

przebudować oraz zabezpieczyć istniejący ciąg kanalizacji kablowej.  

Kanalizację w kierunku ul. Chrobrego należy przełożyć bez przecinania kabli i zabezpieczyć rurami 

dwudzielnymi.  

Istniejące kamery monitoringu miejskiego wraz z szafkami i urządzeniami należy przewiesić z 

demontowanych na projektowane słupy oświetleniowe. Istniejące kable napowietrzne zasilające i transmisyjne 

należy przebudować do projektowanej kanalizacji kablowej. 

Stan projektowany – budowa kanału technologicznego 

Wzdłuż przebudowywanego układu drogowego projektuje się budowę kanału technologicznego. Należy 

zastosować kanał o profilu KTu1 składający się z  rury osłonowej RO (o średnicy zewnętrznej 110mm),  3 rur 

światłowodowych RS (o średnicy zewnętrznej 40mm) oraz  jednej wiązki mikrorur WMR  ( o średnicy 

zewnętrznej 40mm z 7 mikrorurkami o średnicy 10mm).  W miejscach skrzyżowań z drogami i przeszkodami 

terenowymi projektuje się kanał o profilu KTp1 (z rurami światłowodowymi i wiązką mikrorur umieszczonymi 

dodatkowo w rurze osłonowej  o średnicy zewnętrznej 125mm). 

Studnie kablowe typu SKR-1 zostaną zlokalizowane co maksymalnie 200m oraz w miejscach odgałęzień 

kanału technologicznego. 

 
4.11. Wycinka i przesadzenie zieleni kolidującej z inwestycją   

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 916) 

Na podstawie art. 49 w/w ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) Zgodnie z zapisem rozporządzenia na obszarze w 

zakresie opracowania mogą wystąpić gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną (gniazda lub dziuple 

ptaków na drzewach). 

Zgodnie z zapisem w/w ustawy art.52 ust.2 pkt.2 wycinki drzew można dokonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. 

od 16 października do końca lutego. Jeśli harmonogram robót przygotowawczych w zakresie usunięcia drzew 

przypadnie na okres lęgowy ptaków Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia do RDOŚ o odstępstwo od 

zakazów oraz przeprowadzenia wycinki pod nadzorem ornitologa. 
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Wycinka zieleni kolidującej z inwestycją 

Uwaga:  

Inwestycja będzie realizowana na podstawie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w związku z 

powyższym zieleń kolidująca z planowaną inwestycją nie podlega uzyskaniu decyzji na wycinkę. 

 

• Wycinka drzew , które kolidują z planowaną inwestycją łącznie 2 drzewa 

• Wycinka krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją łącznie 131 m2 

• Wycinka podrostu drzew o średnicy do 7 cm łącznie 3m2 

• Posadzenie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją zad. 1 łącznie 2 drzewa 

• Posadzenie traw ozdobnych, które kolidują z planowaną inwestycją zad.1  łącznie 6 m2 

 

4.12. Przestrzenny układ zieleni 

 

Projekt zagospodarowania zakłada wprowadzenie zieleni niskiej w postaci krzewów i traw ozdobnych w okolicy 

projektowanych rond oraz w newralgicznych miejscach potencjalnych kolizji użytkowników komunikacji pieszej i 

rowerowej. Nasadzenia zieleni zaprojektowano tak, aby zachować bezpieczeństwo ruchu drogowego wybrane 

rośliny wytypowano biorąc po uwagę  docelową wysokości. Materiał roślinny został tak dobrany pod względem 

kolorystyki, formy i fazy kwitnienia, aby uatrakcyjniać teren przez cały rok.  

 

Końcową pracą po zakończeniu budowy jest uporządkowanie terenu biologicznie czynnego oraz renowacja 

powierzchni trawnikowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  

 

Projekt opracowania obejmuje:  

• adaptacja istniejącej zielni 

• nasadzenia krzewów liściastych 

• kompozycje z traw ozdobnych 

• powierzchnie wyłożone otoczakiem 

• założenie powierzchni trawnikowych 

 
 
 
 

Bilans projektowanych terenów zieleni: 

 
Powierzchnia proj.  krzewów liściastych na płaskim  162 m2 

Powierzchnia proj. krzewów iglastych na płaskim  23 m2 

Powierzchnia proj. traw ozdobnych na płaskim w 33 m2 

Powierzchnia przesadzanych traw ozdobnych na płaskim w otoczaku 6 m2 

Powierzchnia proj. trawników  409 m2 
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Powierzchnia proj. pasów separacyjnych z otoczaka 29 m2 

Powierzchnia proj. pasów separacyjnych z kory 35 m2 

Razem: 697 m2 

 

5. Zgodność inwestycji z zapisami Planu Miejscowego 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne wykracza poza zakres terenu objętego Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

6. Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

Obszar, na którym projektuje się inwestycję nie jest zlokalizowany na obszarze szkód górniczych. 

 

8. Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 

zaplecza tej budowy.  Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie 

wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych.  Działania powyższe wraz z fazą 

realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i 

właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz unieszkodliwione. 

Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować 

powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu 

odpadów, 

• zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 

nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W 

pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w 

sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o 

ochronie środowiska. 

Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 

powstawania. 



 Green Cities Infrastructure Sp. z o. o.- Umowa nr 374/2021-BZP-PU.511.292.2021/MN/307 
Przebudowa skrzyżowania Czarneckiego – 21 Stycznia – Chrobrego w Ostródzie 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

- 21 - 
 

Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 

być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których 

mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 

Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. 

Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie 

nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub 

przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 

ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów 

niebezpiecznych. 

Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się 

do odzysku. 

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów 

o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko 

wówczas, gdy: 

•  nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 

•  pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 

będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w 

ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej 

eksploatacji: 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej – gospodarki drzewostanem 

17 

 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury  

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 
 

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.  beton, 
cegły, płyty, ceramika) 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 06* 
 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

17 01 07 
 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 02 04* 
 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych 

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 03 03* Smoła i produkty smołowe 

17 03 80 Odpadowa papa 

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek   z 
pogłębiania) 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips 

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 

17 09 02* 
 

Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty 
zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły 
okienne, kondensatory) 

17 09 03* 
 

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające 
substancje niebezpieczne 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

Odpady wymienione poniżej /zawierające azbest/ oraz oznaczone [*] wymagają szczególnej 

ostrożności w trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji. 

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest  
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17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest  

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne  

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03  

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

Do rozbiórki obiektów zbudowanych z elementów azbestowych należy zatrudnić firmę posiadającą 

odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Zużyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi 

uprawniona do tego firma na specjalne składowisko. 

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko 

Zrealizowanie rozbudowy dróg spowoduje: 

- wzrost bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców, 

- poprawę warunków ruchu, 

- efektywny odbiór wód opadowych z przebudowywanego układu drogowego. 

Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawią się podczas realizacji projektowanej przebudowy.  

Powstaną istotne uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane ze: 

- wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu budowlanego, 

- wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy, 

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia, 

- okresowym zakłóceniem istniejących stosunków wodnych w rejonie prowadzonych prac związanych z 

budową wykopów mających na celu przenoszenie istniejącego uzbrojenia. 

Uciążliwości te mają charakter czasowy. 

  Wykonawca powinien unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla osób przebywających w budynkach.  

  W trakcie robót Wykonawca może obniżyć poziom oddziaływania dynamicznego na sąsiadujące 

blisko z budową budynki między innymi poprzez redukcję energii przekazywanej do podłoża np. przez 

zmniejszenie masy na bębnie wibracyjnym i masy konstrukcyjnej walca wibracyjnego lub amplitudy 

znamionowej pracy jego układu wibracyjnego lub izolując budynki od źródła drgań przekopem 

(spulchnionym gruntem) o głębokości porównywalnej z głębokością fundamentów budynków. 

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia następujących 

odpadów: 

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 

- asfalt zawierający smołę, 

- gleba i ziemia w tym kamienie. 

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania  z jego zasobów 

określonymi w: 

- Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r. poz. 627; 

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

- Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach ......” 

Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. 

przy rozbiórkowych robotach drogowych, związanych z budową dróg i ulic, większość odpadów 

zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca robót 

jest zobowiązany postępować zgodnie z w/w przepisami. 
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Jednocześnie zaleca się: 

- Wytworzone odpady będą kierowane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeśli nie będzie takiej 

możliwości – do unieszkodliwienia. Szczegółowy sposób ich zagospodarowania uzależniony będzie od 

decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, posiadanych przez odbiorców odpadów. 

- Na placu budowy będzie zorganizowana selektywna zbiórka wytwarzanych odpadów.  

- Odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych pojemnikach, zapewniających dobrą izolację od 

środowiska.  

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski. 

 

 

10. Obszar oddziaływania obiektu 

W myśl art. 20 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 , z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 

1783, 1846, 2206) przeprowadzono analizę obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z §14 ust. 8 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) na podstawie następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z późn. zmianami): 

art. 3 ust. 20, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami), 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446) art. 9, art. 17, art. 19, 

• Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) § 11, 12 i 13 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2. 
Mając powyższe wymienione przepisy prawa, w oparciu o które dokonano analizy określenia 

zasięgu obszaru oddziaływania obiektu stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza 

działki, na których został zaprojektowany.   

Planowana inwestycja będzie stanowić spójną urbanistycznie całość z istniejącym 

zagospodarowaniem na sąsiednich działkach i nie będzie negatywnie oddziaływać na działki przyległe.  

Realizacja inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Projektowany obiekt swoim zasięgiem przesłaniania, zgodnie z §13 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, nie wpływa na pogorszenie sytuacji nasłonecznienia działek sąsiednich. 

Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu , zgodnie z art.113 ust. 1 ustawy z 

dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, nie powodują uciążliwości związanych z hałasem wibracjami, 
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zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza. 

Projektowane ukształtowanie działki nie powoduje spływu wody powierzchniowej na teren sąsiednich 

działek. 

Na podstawie  § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Nie należy się spodziewać negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie:  

• ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby, 

• świata zwierzęcego i roślinnego, 

• ujemnego oddziaływania na ujęcia wód podziemnych, 

• ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,  

• skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, 

• na obiekty budowlane,  

• ludzi, 

• na obszary prawnie chronione 

• na obszary górnicze, 

• zmiany klimatu 

 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Zbigniew Grudzień 
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III ORIENTACJA 

Skala 1:25000 

 

 

 

IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 1         Plan zagospodarowania terenu..................................................... Skala 1:500 

Rys. nr 2         Plansza zbiorcza............................................................................. Skala 1:500 

 

 


