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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 784)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, pn.:

Przebudowa skrzyzowania Czarneckiego — 21 Stycznia — Chrobrego w Ostrédzie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169)

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inZ. Zbigniew Grudzien
specj: drogowa
upr. nr POM/0300/POOD/09
izba POM/BD/0148/10

(podpis projektanta)

inz. Sebastian Siewert
specj: sieci i inst. elektroenergetyczne
upr. nr POM/0211/Z00E/13

(podpis projektanta)

mgr inZ. Halina Pawtowska
specj: Insp. nadzoru terendw zieleni
upr. NOT/Sito 306/2010

(podpis projektanta)

mgr inz. Katarzyna Nowicka
specj: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0470/PWBS/21
izba POM/1S/0184/22

(podpis projektanta)

mgr inz. Adam Lubinski
specj: telekomunikacyjna
upr. nr POM/0161/PO0T/14

(podpis projektanta)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z I1ZBY

SOMORSKA OKRE.GOWA
AA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
. 0-840 Gdansk, ul. Swietojanishka 45/44 , | |
O T 85 36waS ”g Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301- -

syg. akt 304/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan ZBIGNIEW ROBERT GRUDZIEN
magister inzynier

urodzony dnia N

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0300/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

iKji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowgj Kon&si?q]iﬁkacyj nej
Leszek Niedostatkiewicz

NEK

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Robert Grudzien

80-427 Gdansk, ul. NN

2 Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Zbigniew Robert Grudziefi upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA KREGO
:gaa INZYNIEROW BLuéﬁwmm\ﬂﬁa
(Ea; 840 Gdatisk, ui, Swigtojangka 43/44
Tel. (0.55) 324-go-77
Fax (0-58) 301~ -44-08
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-LFT-AXF-DHQ *

Pan Zbigniew Robert Grudzieri o numerze ewidencyjnym POM/BD/0148/10

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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CZESC OPISOWA

1. D

ane inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Green Cities Infrastructure Sp. z 0.0.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia
23.12.2003r.,

e Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegétowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w
miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego.

e Prawo o ruchu drogowym,

e Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),
e Mapa do celéw projektowych 1:500,

e Zdjecia i wizje w terenie,
¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego.
1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania Czarneckiego — 21 Stycznia — Chrobrego w

Ostrédzie wraz z przebudowg uzbrojenia.

1.3. CeliZakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drég, zatok autobusowych i postojowych, zjazdéw, ciggdw pieszych,

Sciezek rowerowych oraz sieci uzbrojenia. Opracowanie przewiduje przebudowe skrzyzowania (obecnie) z

syg

nalizacjg na skrzyzowanie typu rondo. Celem inwestycji jest zaprojektowanie rozwigzan utatwiajgcych

pieszym, rowerzystom i pojazdom poruszanie sie, jednocze$nie zwiekszajgc bezpieczenstwo i komfort

wszystkich uzytkownikéw drog.

Zakres inwestycji obejmuje:

przebudowe ul. Czarneckiego na odcinku ok. 290 m
przebudowe ul. 21 Stycznia na odcinku ok. 140 m
przebudowe ul. Chrobrego na odcinku ok. 140 m
przebudowe skrzyzowan

przebudowe zatok postojowych

przebudowe istniejgcych zjazddw

przebudowe chodnikéw

budowe sciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych
przebudowe uzbrojenia podziemnego i naziemnego

przebudowe os$wietlenia ulicznego
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przebudowe sieci elektroenergetycznej w celu likwidacji kolizji z projektowanym uktadem
gowym

przebudowe sieci teletechnicznych

przebudowe kanalizacji deszczowej

przebudowe kanalizacji sanitarnej

przebudowe wodociggow

przebudowe sieci gazowe;j

inwentaryzacje istniejgcej zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem

nowe nasadzenia zieleni

1.4. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ostréda, na dziatkach:
obreb nr 8: 181, 182/2, 182/1, 183/1, 184/37, 184/36, 184/35, 184/39, 184/38, 184/40,
obreb nr 9: 163/18, 163/37, 163/39, 164, 145/10, 145/11, 146/5, 165/16, 165/15, 146/6,

2. Stanistniejacy

2.1. Opis stanu istniejgcego

Obszar opracowania stanowi pas drogowy w miescie Ostrdda.

Ulica Czarneckiego stanowi gtdwng os i potgczenie z centrum z kierunku potnocy. Jest to droga klasy Z o

nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami (gtéwnie z kostki betonowej) ze sklepami/ustugami

zlokalizowanymi wzdtuz jej ciggu. Nawierzchnia jezdni znajduje sie w dobrym stanie. Droga prowadzi ruch

komunikacji autobusowej, przystanki zlokalizowane sg w zatokach. Objete opracowaniem skrzyzowanie

sterowane jest obecnie sygnalizacjg — skrzyzowanie jest nieskanalizowane, z dodatkowymi pasami do skretéw.

Ulica Chrobrego stanowi wazne potaczenie wschodniej czesci miasta z ulicg Czarneckiego i Centrum. Jest to

dro

dro

ga klasy Z, o nawierzchni asfaltowej, obustronnymi chodnikami oraz licznymi miejscami postojowymi wzdtuz

gi. Nawierzchnie drogowe sg w dobrym stanie technicznym.

Ulica 21 Stycznia tgczy obszar osiedla mieszkaniowego i ogrédkéw dziatkowych z ulicg Czarneckiego. Jest to

dro

ga klasy Z, o nawierzchni asfaltowej, z obustronnymi chodnikami. Nawierzchnie drogowe s3 w dobrym

stanie technicznym.

2.2. Istniejgce sieci

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejgcego
uzbrojenia:

¢ Sieci wodociggowe,

e Sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

e Sieci gazowe,

e Sieci cieptownicze,
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e Sieci kanalizacji teletechnicznej,

e Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe

Istniejgca kanalizacja deszczowa

W ul. Czarnieckiego zlokalizowany jest gtdwny kolektor kanalizacji deszczowej o srednicy DN40O (w ciggu ul.
Czarnieckiego od strony potudniowej do skrzyzowania ul. 21 Stycznia/Chrobrego) i DN600 mm (w ciggu ul.
Czarnieckiego od strony poétnocnej od skrzyzowania ul. 21 Stycznia/Chrobrego), do ktérego podtgczone s3
przykanaliki doprowadzajgce wody opadowe i roztopowe ze studzienek sciekowych o srednicy DN200 mm.

W ul. 21 Stycznia (po zachodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa o
$rednicy DN400 mm/DN500 mm kierujagca wody opadowe i roztopowe do kolektora DN600 mm w ul.
Czarnieckiego. Do kanalizacji deszczowej DN400 mm/DN500 mm podtgczone sg przykanaliki studzienek
Sciekowych oraz budynkéw w zakresie srednic DN300 — DN200 mm.

W ul. Chrobrego (po wschodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa o
$rednicy DN300 mm, odprowadzajgca wody opadowe i roztopowe do kanatu o srednicy DN600 mm/DNS800
mm, zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 5B. Do kanalizacji deszczowej DN300 mm podtgczone sg przykanaliki

studzienek $ciekowych oraz budynkéw w zakresie srednic DN300 — DN200 mm.

Istniejgca kanalizacja sanitarna

W ul. Czarnieckiego zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 mm, do ktdrej podtgczone
sg przytgcza w zakresie sSrednic DN200 mm — DN150 mm, doprowadzajgce $cieki z przylegtych budynkdw.

W ul. 21 Stycznia (po zachodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej o
Srednicy DN200 mm, kierujgca scieki do kanatu o srednicy DN200 mm w ul. Czarnieckiego. Do kanalizacji
sanitarnej podfgczone sg przytacza z przylegtych budynkéw w zakresie srednic DN200 mm — DN150 mm.

W ul. Chrobrego (po wschodniej stronie ul. Czarnieckiego) zlokalizowana jest zlokalizowana jest sie¢
kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN200 mm, kierujaca Scieki do kanatu o srednicy DN300 mm, zlokalizowanego
przy ul. Chrobrego 5B. Do kanalizacji sanitarnej podtgczone sg przytacza z przylegtych budynkéw o $rednicy

DN200 mm.

Istniejgca sie¢ wodociggowa

W ul. Czarnieckiego zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa o srednicy DN160 mm, wraz z przytgczami w
zakresie Srednic DN32 — DN80 mm. Wzdtuz ul. 21 Stycznia zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa o $rednicy
dn160 mm oraz dn315. Wzdtuz ul. Chrobrego zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa o srednicy dn315 mm, na
ktorej zlokalizowana jest studzienka z odpowietrznikiem oraz odcinek nieczynnej sieci wodociggowej DN400
mm.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona jest w zasuwy oraz hydranty p.poz. nadziemne.
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Istniejgca sie¢ gazowa
W obszarze opracowania zlokalizowana jest sie¢ gazowa n/c:
DN200 stal usytuowana wzdtuz ul. Czarnieckiego (wschodnia strona skrzyzowania z ul. Chrobrego i ul. 21
Stycznia);
¢ dn160 PE usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego, ciggnaca sie wzdtuz ul. Chrobrego;
DN200 stal usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego, ciggnaca sie wzdtuz ul. Chrobrego;
DN50stal usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego (zachodnia strona skrzyzowania z ul. Chrobrego i ul. 21
Stycznia);

DN100, DN150 stal usytuowana w pasie ul. Czarnieckiego (potudniowa strona skrzyzowania z ul.

Chrobrego i ul. 21 Stycznia).

Istniejgca sie¢ cieptownicza
W obszarze opracowania zlokalizowana jest sie¢ cieptownicza:
- DN80 mm wraz z komorami, przebiegajaca przez ul. Czarnieckiego (po potudniowej stronie skrzyzowania z
ul. Chrobrego i ul. 21 Stycznia);

- nieczynny odcinek sieci cieptowniczej, zlokalizowany w pasie ul. 21 Stycznia.

Sieci elektroenergetyczne

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
- infrastruktura elektroenergetyczna nN, bedaca na majatku Energa - Operator S.A,,

- infrastruktura elektroenergetyczna SN, bedgca na majatku Energa - Operator S.A,,

- istniejgce oswietlenie drogowe nalezgce do Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.,

- istniejgce oswietlenie drogowe nalezgce do Gminy Miasta Ostréda,

- istniejgca sygnalizacja swietlna nalezgca do Gminy Miasta Ostrdda.

Oswietlenie

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
- infrastruktura elektroenergetyczna nN, bedaca na majatku Energa - Operator S.A..

- istniejgce oswietlenie drogowe nalezgce do Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.,

- istniejgce oswietlenie drogowe nalezgce do Gminy Miasta Ostréda,

- istniejgca sygnalizacja swietlna nalezgca do Gminy Miasta Ostrdda.

Sygnalizacja

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
- infrastruktura elektroenergetyczna nN, bedaca na majatku Energa - Operator S.A,,

- infrastruktura elektroenergetyczna SN, bedgca na majatku Energa - Operator S.A,,

- istniejgce oswietlenie drogowe nalezgce do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,

- istniejgce oswietlenie drogowe nalezgce do Gminy Miasta Ostréda,

- istniejgca sygnalizacja swietlna nalezgca do Gminy Miasta Ostrdda.
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Teletechnika

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego
terenu t.j. przebudowg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania istniejgce sieci telekomunikacyjne
wymagajg przebudowy i zabezpieczenia.

Witascicielami kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:

- Orange Polska, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,

- Gmina Miejska Ostrdda, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostrdda.

2.3. Stanistniejgcy — inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w pazdzierniku 2022 r.

W granicach planowanej Inwestycji (ul. Czarneckiego — ul. 21 Grudnia — ul. Chrobrego) tacznie
zinwentaryzowano 31 szt. drzew, 662m? powierzchni krzewdéw, 47m? powierzchnia bylin, 3m? powierzchni
podrostu drzew i 2 szt. karpin drzew.

Szata roslinna wystepujgca w otoczeniu terenu inwestycji ma charakter zieleni przyulicznej sktadajaca sie z
kompozycji krzewdw i nasadzen szpalerowych oraz pojedynczych drzew.

Drzewostan w tym obszarze jest zréznicowany pod wzgledem gatunkowym, zbudowany gtéwnie z drzew
klonu pospolitego, klona jawora, klonu czerwonego, grabu, lipy drobnolistnej oraz jarzebu. Okazy krzewéw
nasadzonych wzdtuz drogi wystepujg w formie naturalnej i zywoptotowej zbudowana z gatunkéw sliwy
atyczy, tawuty szarej ‘Grefsheim’ ligustru pospolitego kosodrzewiny, forsycji, wisni wonnej i rozy

wielkokwiatowe;j.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowe] rodlin (Dz.U. 2014 nr O poz. 1409) na obszarze opracowania nie stwierdzono obecnosc

gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrona.

2.4. Stan istniejgcy — mata architektura

Na terenie inwestycji wystepuja elementy matej architektury tj:
- Murki oporowe
- Wiaty przystankowe
- Kosze na $mieci
- Ogrodzenia

2.5. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holoceriskich
nasypow niekontrolowanych /nN/, holocenskich gleb /H/ oraz plejstoceriskich gruntéw morenowych
/8Qp4/. Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.
Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane z gruntéw niespoistych wystepujgcych w postaci
piaskdow drobnoziarnistych i piaskéw $rednioziarnistych - warstwa geologiczna |. Holocenskie gleby /H/

wystepujgce w postaci piaskdw drobnoziarnistych humusowych - warstwa geologiczna Il. Plejstocenskie
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4. R

grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntéow niespoistych wystepujacych w postaci piaskdéw
drobnoziarnistych, piaskow srednioziarnistych oraz gruntéw spoistych t.j. piaski gliniaste i gliny piaszczyste -
warstwa geologiczna lll.

Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania nawiercono wode
gruntowqg o zwierciadle swobodnym, lokalnie napietym na gtebokosci od 1,60 m p.p.t. do 8,10 m p.p.t.
Rzedna zwierciadta wody waha sie w zakresie od 109,59 m n.p.m. do 113,40 m n.p.m. Przedstawiony
powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych (wrzesien, 2022
r.). W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i wiosennych roztopow poziom lustra wody gruntowej w

miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i rodzaj prac budowlanych, przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczng

rojektowane zagospodarowanie terenu

Zasadniczym elementem opracowania jest przebudowa istniejgcego skrzyzowania z sygnalizacja
na skrzyzowanie typu rondo. Pozwoli to na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego przy zachowaniu
wysokiej sprawnosci ruchowej. Wraz z przebudowg skrzyzowania przebudowywane sg przylegte do jezdni
ciggi piesze i rowerowe, zielen oraz mata architektura. Dostosowane do zmian skrzyzowania oraz
uporzadkowane zostang tez zatoki oraz zjazdy. Zakres przebudowy przylegtych chodnikéw i $ciezek/ciggéw
pieszo-rowerowych przewidziano na zakresie wiekszym niz samo skrzyzowanie — zwiekszy to komfort i

poprawi infrastrukture niechronionych uzytkownikéw drég.

ozwigzania projektowe

4.1. Rozwiqzania i parametry uktadu drogowego

Parametry uktadu drogowego:

Skrzyzowania o ruchu okreznym:

Srednica ronda: 32m

szerokos$¢ pasa ruchu: 5 m,

szerokos¢ pierscienia wokoét wyspy srodkowej: 2,5 m,
spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%,

spadki podtuzne: od 0,95% do 1,30%.

Ulica Czarneckiego:

droga klasy Z — Lokalna,
predkos¢ projektowa Vp=40 km/h,
droga jednojezdniowa dwupasowa — 1x2,

szeroko$¢ paséw ruchu: 3,5
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* spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

* obustronne chodniki o szer. minimum 2 m
* zatoki autobusowe

e jednostronna sciezka rowerowa o szer.2 m

* miejsca postojowe skosne (rownolegte TAXI)

Ulica Chrobrego:
droga klasy Z — Zbiorcza,
predkos¢ projektowa Vp=40 km/h,
droga jednojezdniowa dwupasowa — 1x2,
szerokos$¢ paséw ruchu: 3,5 m — jak obecnie,
spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

obustronne chodniki o szer. minimum 2 m.

jednostronna Sciezka rowerowa o szer. 2,2 m.

miejsca postojowe skosne

Ulica 21 Stycznia:

droga klasy Z — Zbiorcza,

predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

droga jednojezdniowa dwupasowa — 1x2,
szeroko$¢ paséw ruchu: 3,5 m — jak obecnie,
spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
obustronne chodniki o szer. 3m.

cigg pieszo-rowerowy 3m

Rozwigzania sytuacyjne

Przebieg projektowanych nawierzchni dostosowano do drdg istniejgcych i zlokalizowanego wzdtuz nich

zagospodarowania. Zasadniczg zmiang jest wprowadzenie skrzyzowania o ruchu okreznym w miejscu

istniejgcego skrzyzowania z sygnalizacjg swietlng. Zakres robdt nawierzchni drogi wynika z koniecznosci

dostosowania drég do nowego zagospodarowania skrzyzowania. Procz przebudowy skrzyzowania,

zaprojektowano przebudowe pasa drogowego w zakresie chodnikdw, $ciezek i zatok. Wzdtuz drég

zaprojektowano obustronne chodniki jednostronne sciezki rowerowe lub ciggi pieszo-rowerowe. Dla

prowadzenia ruchu rowerowego wprowadzono tez przejazdy na wszystkich wlotach projektowanego ronda.

Wiaczono tez wszystkie zjazdy istniejgce do przebudowywanych drég.

Rozwigzania wysokos$ciowe
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Ze wzgledu na gestg zabudowe wzdtuz drdég istniejgcych i koniecznos¢ dostosowania do niej
uktadu drogowego, profil ma charakter opisujgcy teren, a jego zatamania, tuki i spadki wynikajg z

rozwigzania wysokosciowego ronda.

4.2. Kandlizacja deszczowa

Rozbiodrka kanalizacji sanitarnej

Rozbidrka istniejgcych elementdw zwigzana jest scisle z budowa nowego uktadu drogowego i infrastruktury
podziemnej. Do rozbidrki przeznaczono:

- istniejacg sie¢ oraz przytacza kanalizacji sanitarnej o sSrednicy DN200 mm, zlokalizowang w ulicach:
Czarnieckiego, 21 Stycznia, Chrobrego.

Budowa kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji budowe sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn200, oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej o sSrednicy dn200 mm z rur PP, SN8, usytuowanych wzdtuz ulic: Czarnieckiego, 21 Stycznia,
Chrobrego.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowe studzienek rewizyjnych zelbetowych o srednicy DN1200
mm. Na przytgczach kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowe studzienek rewizyjnych zelbetowych o srednicy
DN1000 mm.

Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji zaplanowano modernizacje studzienek kanalizacji sanitarnej. Istniejace studzienki

nalezy dostosowac technicznie i wysokosciowo do projektowanego uktadu drogowego.

4.3. Kandlizacja sanitarna

Rozbidrka kanalizacji sanitarnej

Rozbidrka istniejgcych elementdw zwigzana jest scisle z budowa nowego uktadu drogowego i infrastruktury
podziemnej. Do rozbidrki przeznaczono:

- istniejagcg sie¢ oraz przytacza kanalizacji sanitarnej o sSrednicy DN200 mm, zlokalizowang w ulicach:
Czarnieckiego, 21 Stycznia, Chrobrego.

Budowa kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji budowe sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn200, oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej o srednicy dn200 mm z rur PP, SN8, usytuowanych wzdtuz ulic: Czarnieckiego, 21 Stycznia,
Chrobrego.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowe studzienek rewizyjnych zelbetowych o srednicy DN1200
mm. Na przytgczach kanalizacji sanitarnej zaplanowano budowe studzienek rewizyjnych zelbetowych o srednicy
DN1000 mm.

Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji zaplanowano modernizacje studzienek kanalizacji sanitarnej. Istniejace studzienki

nalezy dostosowac technicznie i wysokosciowo do projektowanego uktadu drogowego.
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4.4. Wodociqgi

Rozbidrka sieci wodociggowej

Rozbidrka istniejgcych elementéw zwigzana jest Scisle z budowa nowego uktadu drogowego i infrastruktury
podziemnej. Do rozbidrki przeznaczono:

- istniejgcy sie¢ wodociggowg o srednicach dn160 mm, dn315 mm, DN400 mm zlokalizowang w ulicach:
Czarnieckiego, 21 Stycznia i Chrobrego.

Budowa sieci wodociggowej

W ramach inwestycji zaplanowano budowe sieci wodociggowej o Srednicach dn160 mm, dn315 z rur PE100,
SDR 17, na cisnienie 1,0 MPa, przebiegajgca wzdtuz ulic: Czarnieckiego, 21 Stycznia i Chrobrego.

Na odgatezieniach przewoddéw sieci wodociggowej oraz wytypowanych miejscach, nalezy zamontowad
armature odcinajgcg o srednicy DN 150 mm, DN300 mm wykonang z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie 1,0
MPa.

Na odcinku sieci wodociggowej dn315 mm nalezy zamontowac¢ studzienke wodociggowq o srednicy DN1200
mm, wyposazong w zestaw odpowietrzajgcy. Zestaw odpowietrzajgcy sktadajgcy sie z: zaworu
odpowietrzajgco-napowietrzajgcego o Srednicy DN80 mm, zasuwy odcinajgcej o srednicy DN80 mm, tréjnika
redukcyjnego o srednicy DN300/80 mm.

Na sieci wodociggowej, nalezy zamontowac zestawy hydrantowe, wyposazone w hydrant p.poz. o $rednicy
DN80 mm (dla wodociggu o $rednicy dn160 mm) oraz DN100 mm (dla wodociggu o srednicy dn315 mm) o
konstrukcji nadziemnej, zasuwe odcinajgcg oraz ksztattki z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie 1,0 MPa.

Dla zabezpieczenia odcinkéw przewoddw, zlokalizowanych pod drogg, nalezy zamontowac rury ochronne
wykonane z polipropylenu PP, o sztywnosci obwodowej SN8

Requlacja uzbrojenia sieci wodociggowej

W ramach inwestycji zaplanowano regulacje uzbrojenia sieci wodociggowej. Istniejgcg armature i urzadzenia

nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanego uktadu drogowego.

4.5. Gazociqgi

W ramach inwestycji zaplanowano budowe sieci gazowej niskiego cisnienia o srednicach dn63 mm, dn125
mm, dn125 mm, dn225 mm z rur PE100-RC, SDR 17, zlokalizowang w obszarze skrzyzowania ul. Czarnieckiego z
ul. Chrobrego i ul. 21 Stycznia.

Na odgatezieniach przewoddéw sieci gazowej oraz wytypowanych miejscach, nalezy zamontowa¢ armature
odcinajaca.

Dla zabezpieczenia odcinkéw przewodoéw, zlokalizowanych pod drogg, nalezy zamontowac rury ostonowe

wykonane z rur PE100-RC, SDR 17.

4.6. Cieptociggi
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Rozbidrka sieci cieptowniczej

Rozbidrka istniejgcych elementdw zwigzana jest scisle z budowa nowego uktadu drogowego i infrastruktury
podziemnej. Do rozbidrki przeznaczono:

- istniejgcy nieczynng sie¢ cieptowniczg.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Prace zwigzane z rozbidrka
istniejgcych cieptociggdw moga wykonywac tylko osoby uprawnione przez gestora sieci.

Modernizacja komor

W ramach inwestycji zaplanowano modernizacje komor cieptowniczych. Istniejgce komory nalezy

dostosowac wysokosciowo do projektowanego uktadu drogowego.

4.7. Sieci elektroenergetyczne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcych sieci nN-0,4kV i SN-15kV.

Nalezy zdemontowac istniejgcg linie napowietrzng typu AsXSn 4x70 wraz ze stupami na odcinku miedzy
skrzyzowania ulic Czarnieckiego — Jagietty oraz Czarnieckiego — 21 stycznia — Chrobrego. Demontowang relacje
nalezy odtworzy¢ poprzez projektowane ztgcze kablowe. Projektowane odtworzenie relacji nalezy usytuowac
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Istniejgce napowietrzne przytgcze do dziatki nr 8-181 zostanie odtworzone poprzez posadowienie nowo
projektowanego stupa linii napowietrznej na dziatce nr 8-102/3. Zasilanie do projektowanego stupa linii
napowietrznej nalezy wykona¢ poprzez prowadzenie kabla z projektowego ztgcza kablowego. Miejsce
posadowienia projektowanego stupa oraz trasy kablowej przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano odtworzenie linii kablowe]j do ztgcza kablowego nr 01280404 poprzez wykonanie wstawki
kablowej poza obszarem kolizji.

Przewidziano zabezpieczenie istniejgcego odcinka kabla pod projektowang drogg rurami dwudzielnymi,
relacja — stup nr 12 ZN-10- ztacze nr 05050814. Miejsce zabezpieczenia odcinka przedstawiono na rysunku
sytuacyjnym.

Linie kablowg SN nr 4429/08 typu 3x XRUHAKXS 120 nalezy odtworzy¢ poprzez wstawke kablowg oraz
wykorzystanie muf kablowych SN. Przebieg projektowanej wstawki kablowej usytuowac zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Linie kablowg SN nr 4423/05 typu HAKnFtA 120 nalezy odtworzy¢ poprzez wstawke kablowa oraz
wykorzystanie muf kablowych SN. Przebieg projektowanej wstawki kablowej usytuowac zgodnie z planem

sytuacyjnym.

4.8. Oswietlenie

Oswietlenie drogowe - zasilanie

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia skrzyzowania ulic Czarnieckiego, 21 stycznia oraz Chrobrego

zaprojektowano szafe oswietleniowg SO. Zasilanie projektowanej szafy oswietleniowej odbywac sie bedzie z
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projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego projektowanego wg odrebnego opracowania Energa Operator
S.A.

Istniejgcy siec¢ kablowa wraz ze stupami oswietleniowymi na ulicy Czarnieckiego, 21 stycznia oraz Chrobrego
nalezy zdemontowac - zgodnie z planem sytuacyjnym. W ramach niniejszego zadania, nalezy doswietli¢
istniejace przejscia dla pieszych znajdujgce sie w obrebie podmiotowego skrzyzowania. Projektowane stupy
oswietleniowe nalezy ustawic¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w lokalizacji dostosowanej do projektowanego
uktadu drogowego.

Oswietlenie zaprojektowane w ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

¢ Dlajezdni—kl. M4,

¢ Dla chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych —kl. P3,

Oswietlenie przejscia dla pieszych w ramach niniejszej inwestycji zapewnia minimalne poziomy natezenia
oswietlenia:

Dla klasy PC3:

¢ Dla ptaszczyzny poziomej — Ev $r =35 Ix,

¢ Dla ptaszczyzn pionowych — Ev $r = 35 Ix.

Z punktéw zasilania nalezy wyprowadzié linie oswietleniowe typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania
poszczegdlnych obwoddéw. Wzdtuz linii kablowych we wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktdrg nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejgcym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys. 2). Pod drogg kable uktada¢ w
rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Przepusty pod istniejgcymi/projektowanymi drogami nalezy wykonywac metodg przecisku lub wykopem
otwartym (zgodnie z planem sytuacyjnym).

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 7m dla przejs¢ dla pieszych oraz
stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 9m dla jezdni, spetniajgce wymagania norm PN-EN 12767
dotyczace bezpieczenstwa biernego oraz PN-IEC 60364 dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej. Wykopy pod
fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie. Dla posadowienia stupdw oswietleniowych
przewidziano prefabrykowane fundamenty. Po ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez
kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien
0siggnacé, co najmniej 0,95 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usungé nadmiar ziemi.

Oprawy powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci. Pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus
oprawy (rama) wykonany z niekorodujgcego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana.

Szafa oswietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439-1. Obudowy szaf nalezy zabezpieczy¢

przed graffiti i aktami wandalizmu.

4.9. Sygnalizacja
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Istniejacg sie¢ kablowa wraz ze stupami sygnalizacyjnymi na skrzyzowaniu ulic Czarnieckiego, 21 stycznia oraz
Chrobrego nalezy zdemontowaé — zgodnie z planem sytuacyjnym. Zdemontowang infrastrukture sygnalizacji
Swietlnej nalezy przetransportowac na teren Zarzadu Drég Powiatowych w Ostrddzie, zgodnie z pismem

wydanym przez Zarzgd Drog Powiatowych z dnia 09.09.2022r.

4.10. Sieci teletechniczne

Stan projektowany — przebudowa kolizji telekomunikacyjnych

Kolidujaca kanalizacje kablowg wielootworowg Orange Polska nalezy zabezpieczy¢ pod projektowanymi
drogami i zjazdami tawami betonowymi a istniejgce studnie wyregulowac od projektowanych rzednych terenu.
Istniejgcg studnie kablowa kolidujaca z projektowanym uktadem drogowym nalezy zdemontowac i
przebudowacé oraz zabezpieczy¢ istniejacy cigg kanalizacji kablowej.

Kanalizacje w kierunku ul. Chrobrego nalezy przetozy¢ bez przecinania kabli i zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi.

Istniejgce kamery monitoringu miejskiego wraz z szafkami i urzgdzeniami nalezy przewiesic z
demontowanych na projektowane stupy oswietleniowe. Istniejgce kable napowietrzne zasilajace i transmisyjne
nalezy przebudowac do projektowanej kanalizacji kablowej.

Stan projektowany — budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz przebudowywanego uktadu drogowego projektuje sie budowe kanatu technologicznego. Nalezy
zastosowac kanat o profilu KTul sktadajacy sie z rury ostonowej RO (o srednicy zewnetrznej 110mm), 3 rur
Swiattowodowych RS (o srednicy zewnetrznej 40mm) oraz jednej wigzki mikrorur WMR ( o $rednicy
zewnetrznej 40mm z 7 mikrorurkami o Srednicy 10mm). W miejscach skrzyzowan z drogami i przeszkodami
terenowymi projektuje sie kanat o profilu KTp1 (z rurami swiattowodowymi i wigzkg mikrorur umieszczonymi
dodatkowo w rurze ostonowej o Srednicy zewnetrznej 125mm).

Studnie kablowe typu SKR-1 zostang zlokalizowane co maksymalnie 200m oraz w miejscach odgatezien

kanatu technologicznego.

4.11. Wycinka i przesadzenie zieleni kolidujqgcej z inwestycjq

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 916)

Na podstawie art. 49 w/w ustawy zostato wydane rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183) Zgodnie z zapisem rozporzgdzenia na obszarze w
zakresie opracowania mogg wystgpi¢ gatunki dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (gniazda lub dziuple
ptakow na drzewach).

Zgodnie z zapisem w/w ustawy art.52 ust.2 pkt.2 wycinki drzew mozna dokonaé poza okresem legowym ptakéw, t;.
od 16 pazdziernika do konca lutego. Jesli harmonogram robdt przygotowawczych w zakresie usuniecia drzew
przypadnie na okres legowy ptakéw Wykonawca bedzie zobowiagzany do wystgpienia do RDOS o odstepstwo od

zakazéw oraz przeprowadzenia wycinki pod nadzorem ornitologa.
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Woycinka zieleni kolidujgcej z inwestycjg

Uwaga:
Inwestycja bedzie realizowana na podstawie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, w zwigzku z

powyzszym zielen kolidujgca z planowang inwestycjg nie podlega uzyskaniu decyzji na wycinke.

J Woycinka drzew , ktére kolidujg z planowang inwestycjg facznie 2 drzewa

. Wycinka krzewéw, ktére koliduja z planowang inwestycjg tacznie 131 m?

J Wycinka podrostu drzew o $rednicy do 7 cm tacznie 3m?

J Posadzenie drzew, ktére kolidujg z planowang inwestycjg zad. 1 facznie 2 drzewa

. Posadzenie traw ozdobnych, ktére kolidujg z planowana inwestycja zad.1 tacznie 6 m?

4.12. Przestrzenny uktad zieleni

Projekt zagospodarowania zaktada wprowadzenie zieleni niskiej w postaci krzewdéw i traw ozdobnych w okolicy
projektowanych rond oraz w newralgicznych miejscach potencjalnych kolizji uzytkownikéw komunikacji piesze;j i
rowerowej. Nasadzenia zieleni zaprojektowano tak, aby zachowa¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego wybrane

rosliny wytypowano biorgc po uwage docelowg wysokosci. Materiat roslinny zostat tak dobrany pod wzgledem

kolorystyki, formy i fazy kwitnienia, aby uatrakcyjniac teren przez caty rok.

Konicowq pracg po zakoriczeniu budowy jest uporzadkowanie terenu biologicznie czynnego oraz renowacja

powierzchni trawnikowej w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji.

Projekt opracowania obejmuje:

¢ adaptacja istniejgcej zielni

¢ nasadzenia krzewow lisciastych

¢ kompozycje z traw ozdobnych

¢ powierzchnie wytozone otoczakiem

* zatozenie powierzchni trawnikowych

Bilans projektowanych terendow zieleni:

Powierzchnia proj. krzewow lisciastych na ptaskim 162 m2
Powierzchnia proj. krzewdw iglastych na ptaskim 23 m2
Powierzchnia proj. traw ozdobnych na ptaskim w 33 m2
Powierzchnia przesadzanych traw ozdobnych na ptaskim w otoczaku 6 m2
Powierzchnia proj. trawnikow 409 m2
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Powierzchnia proj. paséw separacyjnych z otoczaka 29 m2
Powierzchnia proj. paséw separacyjnych z kory 35 m2
Razem: 697 m2

Zgodnosc inwestycji z zapisami Planu Miejscowego

Projektowane zamierzenie inwestycyjne wykracza poza zakres terenu objetego Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminne;j

ewidencji zabytkow, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Obszar, na ktérym projektuje sie inwestycje nie jest zlokalizowany na obszarze szkdd gorniczych.

Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg
realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i
wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowacd
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzié, tak aby:

e zapobiegac¢ powstawaniu odpadow lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

e zapewnic zgodny z zasadami ochrony sSrodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpaddw,

e  zapewnié zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych powstaniu
nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony sSrodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w
sposdb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie $rodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.
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Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych
moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbieraé w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych rdéinych rodzajéw oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych rdéinych rodzajéw oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie nastepujace warunki:

e w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

e jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie
do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzagdzeniach, ktdre spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:

. nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

. pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie.

Spalanie odpaddw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacji:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
020107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wtgczajqc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,

cegty, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i elementdw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych
1702 01 Drewno
17 02 02 Szkto
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
1703 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 03 01* Asfalt zawierajgcy smote
170302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
17 03 03* Smota i produkty smotowe
1703 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 01 Miedz, braz, mosigdz
17 04 02 Aluminium
17 0403 Otéw
17 04 04 Cynk
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajgce rope naftowg, smote i inne substancje niebezpieczne
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z
pogtebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07%* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce rtec
17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajgce PCB (np. substancje i przedmioty
zawierajace PCB: szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoty
okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce
substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontdow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
0902i170903

Odpady wymienione ponizej /zawierajgce azbest/ oraz oznaczone [*] wymagaja szczegdlnej

ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacji.

17 06

Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
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17 06 01* ” Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 03* ” Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne
17 06 04 ” Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
17 06 05* ” Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbidrki obiektdw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajaca
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi

uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

9. Woplyw inwestycji na sSrodowisko

Zrealizowanie rozbudowy drog spowoduje:

- wzrost bezpieczenstwa pieszych, rowerzystow i kierowcéw,

- poprawe warunkoéw ruchu,

- efektywny odbidér wéd opadowych z przebudowywanego uktadu drogowego.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawia sie podczas realizacji projektowanej przebudowy.
Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robdt zwigzane ze:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu budowlanego,

- wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia,

- okresowym zaktéceniem istniejgcych stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych prac zwigzanych z
budowa wykopdw majgcych na celu przenoszenie istniejgcego uzbrojenia.

Ucigzliwo$ci te majg charakter czasowy.

Wykonawca powinien unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla oséb przebywajgcych w budynkach.

W trakcie robét Wykonawca moze obnizy¢ poziom oddziatywania dynamicznego na sgsiadujgce
blisko z budowg budynki miedzy innymi poprzez redukcje energii przekazywanej do podtoza np. przez
zmniejszenie masy na bebnie wibracyjnym i masy konstrukcyjnej walca wibracyjnego lub amplitudy
znamionowej pracy jego uktadu wibracyjnego lub izolujagc budynki od Zrddta drgan przekopem
(spulchnionym gruntem) o gtebokosci poréwnywalnej z gtebokoscig fundamentéw budynkow.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych
odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,

- asfalt zawierajgcy smote,

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego zasobow
okreslonymi w:

- Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r. poz. 627;

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach;

- Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy , Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach ......
Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

przy rozbidrkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢ odpaddéw
zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robdt
jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.
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Jednoczesnie zaleca sie:

- Wytworzone odpady beda kierowane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jesli nie bedzie takiej
mozliwosci — do unieszkodliwienia. Szczegdtowy sposéb ich zagospodarowania uzalezniony bedzie od
decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, posiadanych przez odbiorcow odpadow.

- Na placu budowy bedzie zorganizowana selektywna zbidrka wytwarzanych odpaddw.

- Odpady niebezpieczne bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach, zapewniajgcych dobrg izolacje od
srodowiska.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié¢ nadzér inwestorski i autorski.

10. Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206) przeprowadzono analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §14 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) na podstawie nastepujgcych przepiséow prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z pdzn. zmianami):
art. 3 ust. 20,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zZmianami),

o Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446) art. 9, art. 17, art. 19,

¢ Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) § 11, 1213

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.
Majac powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia

zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza
dziatki, na ktérych zostat zaprojektowany.

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ spdjng urbanistycznie catos¢ z istniejgcym
zagospodarowaniem na sasiednich dziatkach i nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na dziatki przylegte.
Realizacja inwestycji zapewnia poszanowanie uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Projektowany obiekt swoim zasiegiem przestaniania, zgodnie z §13 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, nie wptywa na pogorszenie sytuacji nastonecznienia dziatek sgsiednich.

Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu , zgodnie z art.113 ust. 1 ustawy z

dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska, nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem wibracjami,
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zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza.
Projektowane uksztattowanie dziatki nie powoduje sptywu wody powierzchniowej na teren sasiednich
dziatek.

Na podstawie § 3 ust.1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Nie nalezy sie spodziewaé negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

e  Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,
¢ ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

¢ skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych,

¢ naobiekty budowlane,

e |udzi,

e naobszary prawnie chronione

* naobszary gornicze,

e zmiany klimatu

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Grudzien
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